Briefkasten: Briefkastenanlagen U

Das neue zeitlose Design - JU Avantgarde.

Eine klare, schlichte Formensprache, die solide
Ausfuihrung aus unverwistlichem Edelstahl und
die zuverlassige Funktion machen die AVANT-
GARDE Serie zu einer interessanten Alternative

fur den gehobenen Anspruch.

Umfassende Gestaltungsmoglichkeiten bieten
fur nahezu jeden Geschmack und Anwend-

ungsfall eine formvollendete Losung.

The new timeless Design - JU Avantgarde.

Plain stylistic elements, rock-solid stainless steel
construction and the highly reliable function
makes the AVANTGARDE series the choice for

your quality developments.

Comprehensive scope of design offers a per-

fect solution for every taste and application.

AVANTGARDE



AVANTGARDE

Avantgarde - Das neue Designprogramm

Alle Briefkasten entsprechen der DIN EN 13724.
FUr die Avantgarde Serie sind folgende Produkte lieferbar:

1 Einzelanlagen

1 Mehrteilige Anlagen

1 Stelen

Montagearten:

Freistehende Briefkastenanlagen mit Edelstahlstander sind entweder zum Einbetonieren
oder zum Anschrauben mit Bodenplatten lieferbar. Bitte geben Sie die gewlnschte

Befestigungsart an.

Alternativ konnen die Anlagen auch als Aufputzversion fur die Wandmontage ausge-
fuhrt werden.

All letter boxes are compliant to DIN EN 13724.
The AVANTGARDE series comprises the following products:

1 Single letter boxes
1 Banks of letter boxes
1 Columns

Mounting:

Free standing banks with stainless steel stands for concreteing in or for bolting down
with base plates are available. Please inform us of your preferred option.

Alternatively, the banks can also be supplied as a wall-mounted version.




Einzelanlagen
Single Letter Boxes

Einzelbriefkastenanlage Serie Avantgarde aus Edelstahl.

Wahlweise fur Aufputzmontage oder als freistehende Kleinanlage. Optional mit vorgerichtetem
Installationskasten fur Gegensprechanlage, Edelstahlklingeltaster, beleuchtetem Plexiglas-Infofeld
(fir Hausnummer o0.4.) oder mit Kamera lieferbar.

I Kasten BxHXxT: 400 x 400 x 150 mm (mit Installationskasten: 400 x 542 x 150mm).
I Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer).

Stainless steel single letter box. Available for wall mounting or as free standing letter box.
Optionally equipped with installation box for intercom, bell pushes, lit plexiglass information slot (for
house number or additional markings) and CCD-camera.

I Letter Box WxHxD: 400 x 400 x 150 mm (with installation box 400 x 542 x 150 mm).
I Aperture 325 x 35 mm (DIN C4 across).

AVANTGARDE

Technische Anderungen vorbehalten!



AVANTGARDE

Aufputzanlagen
Wall Mounted Banks

Zweiteilige Briefkastenanlage fur Aufputzmontage aus Edelstahl. Mit vorgerichtetem Sprech-/ Klingelfach,
Edelstahlklingeltaster, gravierten und beleuchteten Namensschildern und Zutrittskontrollkamera.

I Kasten 400 x 400 x 150 mm.
I Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer).

Bank of letterboxes for wall mounting. With intercom box, stainless steel bell pushes, engraved and lit name
plates and CCD-camera.

I Letter Box WxHxD: 400 x 400 x 150 mm.
I Aperture 325 x 35 mm (DIN C4 across).

Technische Anderungen vorbehalten!




AVANTGARDE

Freistehende Anlagen
Freestanding Banks

Zweiteilige Briefkastenanlage mit Edelstahistander fur freistehende Montage. Mit vorgerichtetem Sprech-
Klingelfach, Edelstahlklingeltaster, gravierten Namensschildern und beleuchteter Hausnummer.

I Kasten 400 x 400 x 150 mm.
I Einwurf 325 x 35 mm (DIN C4 quer).

Freestanding bank of letter boxes with stainless steel stands. With intercom box, stainless steel bell pushes,
engraved and lit name plates. The image shows a bank with an additional engraved and lit house
number.

I Letter Box WxHxD: 400 x 400 x 150 mm.
I Aperture 325 x 35 mm (DIN C4 across).

Technische Anderungen vorbehalten!




Stelen
Columns

AVANTGARDE

Schmale Stelen eignen sich vorwiegend fiur wenige
Funktionselemente wie Klingel, Sprechanlage und Kamera,
breite Stelen zur Aufnahme von Briefkastenanlagen, umfan-
greicherer Sicherheitstechnik, gréeren Gravuren oder
Siebdrucke, Zutrittskontrollsysteme und Orientierungstechnik.
Gravuren und Firmenlogos kbnnen dabei entweder als klass-
ische beleuchtete Durchgravur oder als beleuchtetes Plexi-
glasformteil mit reliefartiger Optik realisiert werden.

Die abgebildete schmale Stele ist mit Edelstahlklingeltaster,
gravierten Namensschildern, Kamera und seitlichen
Orientierungslichtern ausgestattet.

Die breite Stele umfaRt Briefkastenanlage, Siebdruck, durch-
gravierter und beleuchteter Schriftzug, farbig beleuchtete
Edelstahlklingeltaster und Frontbeleuchtung in LED-Technik.

Small columns are suitable for a simple range of functions such
as bell push, intercom and camera. Wide columns should be
used if more comprehensive equipment is required. Large
columns can additionally hold letter boxes, access control,
larger engravings, screenprints and direction labelling.
Company logos and engraving can be enhanced by back
lighting , and can be brought even more into view with a pro-
truding plexiglass feature.

The small column has the standard equipment besides its spe-
cial strips for surround lighting. The large column features an
internal letter box, screenprint, lit engraving and stainless steel
bell pushes with lit LED-ring inside in blue and red.

With stainless steel top mounted frontal lighting element.

Standardmafe Stelen AVANTGARDE Design

Nr. | Breite: | Tiefe: | Hohe: Gut geeignet fur:

Klingel, Sprechanlage,

! 200 112 § E Kamera, kleine Gravuren.
8’% Klingel, Sprechanlage,
2 280 112 § ' |Kkamera, Infomodul, Gravuren.
§ E Briefkastenanlage, gréRere
3|50 1m0 | B ehbeleuehings.

element, Orientierungstechnik.

Basic dimensions AVANTGARDE design columns

Nr. | Width: | Depth: | Height: Suitable for:

Bell push, intercom, camera,

1 200 112 -
small engravings.

Bellpush, intercom, camera,
information slot, engravings.

Please state

letter boxes, larger engravings,
intercom, camera, top lighting,
direction labelling.

required height
1200 mm - 2000 mm

Technische Anderungen vorbehalten!




AVANTGARDE

Ausstattungen & Zubehor
Equipment & Accessories

Die Anlagen der Avantgarde-Serie sind in der Grundausfuhrung bereits mit waagrechter Sprechsiebstanzung,
Edelstahlklingeltastern, beleuchtetem LED-Namensschild und dem JU-SCS Softclose-System zur Vermeidung von

Klappergerauschen ausgerustet.

Des weiteren kdnnen die Anlagen optional mit weiteren Funktionselementen ausgestattet werden.

Beleuchtete Hausnummer als Durchgravur oder als erhabenen Plexiglasschriftzug.
Beleuchtetes Infomodul aus Plexiglas mit auswechselbarem Beschriftungseinleger.
Kamera zur Zutrittskontrolle.

Klingeltaster aus Edelstahl mit ringférmiger LED-Beleuchtung wahlweise in den Leuchtfarben
Blau oder Weil} lieferbar.

Separater Lichttaster
Beleuchtete Namensschilder und Lichttaster (LED-Technik).

Eigene Gravuren nach lhren Vorlagen.

Alternative Sprechsiebstanzungen auf Anfrage.

The banks of letter boxes in their basic version are equipped with the characteristic horizontal

speaker grille stamping, stainless steel bell pushes, lit LED name plates and the JU-SCS Softclose

system for noise avoidance.

In addition, the banks can be fitted with more functions.

Some examples are:

Lit house number as engraving or as protruding form component.
Lit information module in plexiglass with exchangeable transparent lettering card.
CCD camera for access control.

Stainless steel bell push with ring-shaped LED lighting, available in the light colour
blue or white.

Additional light push.
lluminated light push and name plates.

Custom made logos and speaker grille stamping engravings can be made to your artwork.

Other speech grille stampings on enquiry.

Technische Anderungen vorbehalten!



DIE VISITENKARTE DES HAUSES

JU-Metallwarenfabrik GmbH
Landauer Str. 14, 21+23
D-74582 Gerabronn

Tel. : 079 52 / 603-0

Fax : 07952/ 603-102
e-Mail: info@ju-online.de

Internet
http://www.ju-online.de

JU-Metalltechnik GmbH
Hoymer Str. 10

D-06469 Nachterstedt
Tel. : 034741/ 933-0
Fax : 034 741/ 933-10
e-Mail: info@ju-online.de

Internet
http://www.ju-online.de



